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La Serie M cumple con la normativa del
MINISTERIO DE FOMENTO para la implantación
de bandas reductoras de velocidad ORDEN
FOM 3053/2008de 23 de septiembre de 2008.

Serie M

30

BANDAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD SERIE M

ORDEN FOM 3053/2008
DEL MINISTERIO DE FOMENTO
del 23 de Septiembre de 2008

ATENCIÓN

Modere
la velocidad

30

ATENCIÓN

Escuelas

Características de la goma:
La resistencia al deslizamiento es 0,55 a 0,60 SRT
sobre mojado (SKID RESISTANCE TESTER)
Dureza Shore-A S/N UNE ISO 868/98: Shore-A 1:77
Resistencia a la tracción S/N UNE 53.510/2001: 141/9
Alargamiento a la rotura: 350%
Certificado emitido por: TECHNOLOGICAL CENTER Campus UAB

Radio continuo (no poligonal)

Goma natural 85% + caucho reciclado
Micro fibra de Nylon 15 %

Elastómero retrorreflectante amarillo
(con microesferas de vidrio)

Piezas machiembradas
en ambos lados para conseguir la
máxima estabilidad



BANDAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD SERIE M

Mod. M3/60
Largo 60cm
Ancho 50cm
Alto               3cm

Mod. M3/60C
Largo 60cm
Ancho 18cm
Alto               3cm

Mod. M5/60
Largo 60cm
Ancho 50cm
Alto               5cm

Mod. M5/60C
Largo 60cm
Ancho 18cm
Alto               5cm

Mod. M5/90
Largo 90cm
Ancho 50cm
Alto 5cm

Mod. M5/90C
Largo 90cm
Ancho 27cm
Alto 5cm

Mod. M7,5/120
Largo 120cm
Ancho 50cm
Alto 7,5cm

Mod. M7,5/120C
Largo 120cm
Ancho 35cm
Alto 7,5cm
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Mod. M7/90
Largo 90cm
Ancho 50cm
Alto               7cm

Mod. M7/90C
Largo 90cm
Ancho 27cm
Alto               7cm
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COJÍN BERLINÉS SERIE ESTÁNDAR

Modelo Estándar

Mod. Central

50

7,5

50

Mod. Rampa
Lateral

50

7,5

35

Mod. Rampa
Central

50

7,5

60

Mod. Cantonera
dreta

60

7,5

35

Mod. Cantonera
esquerra

60

7,5

35

Características geométricas:
Dimensiones totales del cojín: 3.200 mm. de largo. 1.700 mm. de ancho y 7,5 cms. de alto.
Compuesto de 24 elementos de caucho vulcanizado con 4 puntos de fijación por pieza y que encajan unos con otros
en forma de "puzzle".

h: 7,5 cm

El cojín berlinés es una elevación implantada en una parte de la calzada. El cojín constituye un obstáculo en función de la
distancia de las ruedas del eje del vehículo. Este dispositivo hace que los vehículos de transporte público y camiones puedan
circular sin sufrir el efecto de la elevación. Sólo los turismos, por la menor distancia entre ruedas del mismo eje están obligados
a pasar por la parte elevada.



COJÍN BERLINÉS SERIE EUROPA

Modelo Europa

3 
m

1,8 m

0,9 m

0,
75

 m

h: 6,5 cm

1,1 m

Características geométricas:
Dimensiones totales del cojín: 3.000 mm. de longitud, 1.800 mm. de anchura y 65mm. de altura.
Compuesto de 8 elementos de caucho vulcanizado de 900 x 750 mm.
40 puntos de fijación al pavimento y 20 elementos de ensamblaje entre piezas.



PASOS ELEVADOS MODELO ESTÁNDAR

35

Mod. neraEsqui
dreta

60

7,5

35

Mod. neraEsqui
esquerra

60

7,5

Mod. Rampa
Central

50

7,5

60 35

Mod. Rampa
Lateral

50

7,5

Mod. Central

50

7,5

50

Plataforma elevada que ocupa toda la calzada y constituye un obstáculo para todos los vehículos que circulen
por la vía. La altura es la máxima permitida por la normativa vigente para la implantación de reductores de
velocidad, la longitud del badén puede variar en función de los criterios que se consideren más adecuados.

Modelo Estándar

Goma natural 85%
Micro fibra de Nylon 15%

Al 7 cm.tura

Elastomer retrorreflectant blanco e o
con a iomicroesfer s de vidr .

Elastomer retrorreflectanto e
amarillo con a iomicroesfer s de vidr

Inici de la rampao
con turuna al a de
1,2 a 1,5 cm.

Radi continuo o



Goma natural 85%
Micro fibra de Nylon 15%

Elastomer retrorreflectant blanco e o
con a iomicroesfer s de vidr .
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PASOS ELEVADOS MODELO EUROPA

Modelo Europa

Al a cm.tur 6,5

75

6,5

75

6,5

53



Separador de carril modelo S 4,5/100

15  cm.

100 cm.

4,5 cm.

Pilona flexible nivel- II para los modelos: S10/65 i S10/100

SEPARADORES DE CARRIL

39 cm.

Pilona flexible fabricada en goma natural, puede soportar más de 2.000
impactos sin rotura, incorpora dos franjas reflectantes N II.

Constituye un elemento separador (barrera) eficaz con una altura de 4,5 cm., i una superficie retrorreflectante
de 340 cm2, que garantiza que sean advertidas tanto visualmente como físicamente. Con un ángulo de ataque
tanto frontal como lateral suave que no produce el efecto escalón pudiendo ser abordado por los vehículos de

dos ruedas casi paralelamente a la dirección del carril sin riesgo de pérdida de equilibrio.

Postal editada por el Ayuntamiento de Barcelona con
motivo de la inauguración, hace ya 13 años, de los nuevos
carriles bici en el dia Europeo sin coches. Nuestro separador
fué elegido por los Servicios Técnicos como la mejor opción
para separar carriles.
Al cabo de 13 años de su colocación en diferentes calles de
la ciudad, nuestros separadores de carril siguen en su sitio
sin sufrir ninguna deformación o arrancamiento hecho que
garantiza la calidad de nuestro producto.



100 cm.

20 cm.

10 cm.

Separador  de carril de 10 cm. de altura i 100 cm. de longitud, bordes suaves con una superfície reflectante de
650 cm2, puede incorporar la pilona reflectante N II, ideal para colocar en fila.

Separador de carril modelo S 10/65

Separador de carril modelo S 10/100

20 cm.

65 cm.

10 cm.

Separador de carril de 10 cm. de altura i 65 cm. de
longitud, bordes suaves con una superfície reflectante
de 650 cm2, puede incorporar la pilona reflectante N II,
ideal para colocar inclinado respecto al eje de la calzada.

SEPARADORES DE CARRIL



La mayoría de accidentes que se producen en la vía pública son
consecuencia del exceso de velocidad de los vehículos. Moderar
la velocidad contribuye a garantizar la seguridad vial.

Caucho material flexible:

Resistencia al deslizamiento:

Geometría:

Desde el punto de vista de la seguridad es conveniente que los
reductores de velocidad tengan una resistencia a la fricción no inferior al
0,45 SRT sobre mojado (SKID RESISTANCE TESTER). Los resultados que
hemos obtenido con nuestros reductores de velocidad son: 0,55 a 0,60
SRT sobre seco y 0,90 a 0,95 sobre mojado.

Se adapta perfectamente a las irregularidades del pavimento. Amortigua el
impacto de los vehículos i minimiza el ruido, no se hunde en el pavimento a
diferencia de los materiales plàsticos o metàlicos.

Preparación del téster

Prueba en seco

Mojando la superficie Superficie mojada Resultado sobre mojado

BANDA REDUCTORA DE VELOCIDAD MODELO EUROPA

CALIDAD INDISPENSABLE PARA CUMPLIR CON LAS NORMATIVAS

Las características geométricas de los diferentes tipos de reductores que
fabricamos siempre cumplen con las especificaciones de las diferentes
normativas vigentes a nivel europeo.

Banda reductora de grandes dimensiones  y visibilidad.



Serie Estándar

Mod. 533

50

3

30

Mod. 553

50

3

50

Mod. 535

50

5

35

Mod. 555

50

5

50

Después de quince años de su fabricación y distribución, la serie estándar sigue siendo un modelo muy actual valorado
de manera positiva. Disponemos de cuatro modelos diferentes para dar la respuesta más adecuada a la hora de reducir la

velocidad de los vehículos.

BANDAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD SERIE ESTÁNDAR



SEÑALES DE TRÁFICO DE ALUMINIO

SEÑALES DE TRÁFICO DE ACERO GALVANIZADO

TINTAS SERIGRÁFICAS
Para aplicar sobre vinilos para fondos
y orlas de las señales de tráfico.
Homologadas para exterior aplicadas
a doble capa y con una garantía
de 15 años.

FILMS PARA PICTOGRAMAS
Films de color negro homologados para
exterior con una garantía de 15 años.

2 mm

20 mm

La tornillería para fijar las
abrazaderas a los raíles de
la señal pueden ser tanto de
acero galvanizado como de
inoxidable métrico 10.

Plan a d aluminich e o
aleación 1050 H24 o
3003 H24
Embutida y plegada, formando
un doble pliegue de seguridad

S port s:o e
Mástiles de 80x40, de 100x50
y cilíndrico de 60 mm. de acero
galvanizado con tapones.

Fijaciones de acero:
Escuadras, bridas y cartelas
para fijar las señales a
cualquier soporte.

TINTAS SERIGRÁFICAS
Para aplicar sobre vinilos para fondos
y orlas de las señales de tráfico.
Homologadas para exterior aplicadas
a doble capa y con una garantía
de 15 años.

FILMS PARA PICTOGRAMAS
Films de color negro homologados para
exterior con una garantía de 15 años.

NIVELES DE REFLECTÁNCIA
NIVEL-0 E.G. con 7 años de garantía
sin reflectáncia
NIVEL-1 E.G. con 7 años de garantía
250 Cd/Lux/m
NIVEL-2 H.I. con 12 años de garantía
2180 Cd/Lux/m
NIVEL-3 D.G. con 15 años de garantía
2300 Cd/Lux/m

NIVELES DE REFLECTÁNCIA
NIVEL-1 E.G. con 7 años de garantía
250 Cd/Lux/m
NIVEL-2 H.I. con 12 años de garantía
2180 Cd/Lux/m
NIVEL-3 D.G. con 15 años de garantía
2300 Cd/Lux/m

nº: 1035-CDP-ES039339NORMA UNE 12899-1:2009

nº: 1035-CDP-ES039339NORMA UNE 12899-1:2009



S.O.S.

80100

S-53a S-101 S-102 S-103 S-105S-33 S-51

R-415 R-416 R-417 R-418R-412 R-413 R-414

30
R-404 R-405 R-406 R-407 R-407a R-408 R-409 R-410 R-411R-400a R-400b R-400c R-400d R-400e R-401a R-401b R-401c R-402 R-403a R-403b R-403c

16-31
30 30

R-308d R-309 R-310 R-500 R-501 R-502 R-503 R-504 R-505 R-506

70 m 30
1-15

R-300 R-301 R-302 R-303 R-304 R-305 R-306 R-307 R-308 R-308a R-308b R-308c

6 m 2 ,43,5t 2,5 m

R-115 R-201 R-205R-116 R-117 R-200 R-202 R-203 R-204

R-114R-112 R-113

3,5 t

R-100 R-101 R-102 R-103 R-104 R-105 R-106 R-107 R-108 R-109 R-110 R-111R-1 R-2 R-3 R-4 R-5 R-6

P-27 P-28 P-29 P-30 P-31 P-32 P-33 P-34 P-50

P-21 P-22 P-23 P-24 P-25 P-26

10%
10%

P-14b P-15 P-15a P-15b P-16a P-16b P-17 P-17a P-17b P-18 P-19 P-20P-13a P-13b P-14a

P-9a P-9c P-10a P-10cP-10bP-9b P-11 P-11a P-12P-1 P-1a P-1b P-1c P-1d P-2 P-3 P-4 P-5 P-6 P-7 P-8

CLASIFICACIÓN DE LAS SEÑALES DE CÓDIGO

SEÑALES DE TRÁFICO SERIE PREMIUM

MEDIDAS ESTÁNDAR DE LAS SEÑALES DE TRÁFICO

900 mm

450 mm
600 mm

400 mm

1350 mm

7070 SOS

ZONA

30

ZONA

30

S-1 S-17 S-27 S-28

S-29 S-30 S-31 S-32

S-18 S-19 S-22 S-23 S-25S-11 S-13 S-14a S-14b S-15a S-15b S-16S-2 S-5 S-6 S-7 S-8

Señales de advertencia de peligro

Señales de prioridad y pohibición

Señales de obligación

Señales de indicación general

Señales de calidad para un entorno distinguido, de diseño elegante cerrados por la parte posterior sin raíles ni anclajes de
fijación visibles. Enmarcado con un perfil perimetral que le confiere al conjunto un carácter compacto y de notable distinción
para ser integrados en un entorno singular. Se puede personalizar el màstil y el conjunto de la señal en diferentes colores.



SEÑALES DE ORIENTACIÓN URBANA I INTERURBANA CAJÓN ABIERTO

SEÑALES DE ORIENTACIÓN URBANA I INTERURBANA CAJÓN CERRADO

SEÑALIZACIÓN URBANA DE ORIENTACIÓN PARA PEATONES

Serie Urbis 90: Mástil de 90 mm. de diámetro para lamas de 750 mm. de longitud por 140 mm. de altura.
Serie Urbis 60: Mástil de 60 mm. de diámetro para lamas de 600 mm. de longitud por 100 mm. de altura.

Paneles informativos fabricados totalmente en aluminio que llevan incorporados guías o raíles donde se sujetan las abrazadoras
que se fijan al mástil, son ligeros, resistentes y económicos, la parte posterior de este modelo siempre es abierta, se pueden
fabricar en todo tipo de medidas: lamas, carteles flecha, subcarteles, carteless de gran formato, etc. Cumplen con la normativa
AIMPE para la Señalización Informativa Urbana.

Paneles fabricados a partir de dos planchas de aluminio de 3 mm. de grueso, plegados, formando un cajón cerrado donde
se fija mecánicamente un perímetro de aluminio extruïdo que lleva incorporadas guías o raíles para fijar las abrazadoras.
Son resistentes y económicos, se pueden hacer todo tipo de formatos: carteles, carteles flecha, subcarteles, lamas, etc.
Este sistema permite mover las señales de forma vertical y horizontal respecto el poste para adaptar la colocación del conjunto
al entorno más adecuado.

características comunes: Mástiles de aluminio extruído con la parte inferior lisa y la parte superior, donde se sujetan los
indicadores, estriada, los indicadores son de aluminio, rotulados a una o dos caras, s fijan al mástil de forma mecánica
quedando perfectamente sujetos. Este sistema permite retirar o añadir indicadores sin necesidad de desmontar ni el soporte
ni ningún otro indicador.



SEÑALES OCULTAS

Ayuntamiento de VALLROMANES

PLACA Nº.

LICENCIA DE OBRAS Nº. FECHA DE CADUCIDAD EMPLAZAMIENTO

ARQUITECTO PROMOTOR

CONSTRUCTORAPAREJADOR

001 OBRAS

CLASIFICACIÓN DE OTROS CARTELES Y SEÑALES

PLACAS DE NOMBRE DE CALLE

SEÑALES DE REGULACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS

SEÑALES FLUORESCENTES

Paso de peatones
elevado

ATENCIÓNATENCIÓN

Modere
la velocidad

PASO
ELEVADO

PRECAUCIÓN

PROHIBIDO JUGAR
A PELOTA

PROHIBIDO
PATINAR

Prohibido circular en bicicleta

Queda prohibido
jugar a pelota y montar en

bicicleta en esta plazaLlévelo atado, gracias

Prohibido jugar a pelota

Conservemos la zona limpia, gracias

Ayuntamiento de
Palau-Solitá y Plegamans

ÁREA DE JUEGOS INFANTILES
Edad recomendada:
Entre 6 y 12 años

Regidoría de medio ambiente
parques y jardines

Tel. emergencias 112
Ayuntamiento 93 864 80 56
Policía Local 93 864 96 96

El uso correcto de estas instalaciones es responsabilidad
de los padres y madres o de los adultos acompañantes

Ayuntamiento de Puigcerdà

Respete
las plantas

Prohibido
jugar a pelota

Prohibido bicicletas

Utilitze
les papeleras

Prohibido patinar

NO ANIMALES
DOMÉSTICOS

PERROS NO

SEÑALES DE ADVERTENCIA DE RADAR

Para su seguridad

Control de velocidad

PLACAS DE VADO Y LICENCIA DE OBRAS

LICENCIA Nº 497

VADO
PERMANENTE

AYUNTAMIENTO DE

VALMOJADO

AYUNTAMIENTO DE

BENAMAUREL

VADO
PERMANENTE

Nº 34
LICENCIA MUNICIPAL

VADO
PERMANENTE

Nº 001

LICENCIA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO
DE LAREDO

Licencia Municipal de Obras

Técnico

Emplazamiento

Vigencia del permiso

Ayuntamiento de la Llagosta

Núm. expediente

Fecha de aprovación

Licencia Municipal de Obras

Fecha de aprovación

Núm. expediente

Fecha caducidad

Promotor

Dirección

Tipo de obra

AYUNTAMIENTO  DE AVIÑONET DEL PENEDÉS

Ajuntament       del Masnou

PROHIBIDO BAÑARSE

Ajuntament       del Masnou

PERMITIDO BAÑARSE

Ajuntament       del Masnou

INICI ZONA PESCA

Ajuntament       del Masnou

FINAL ZONA PESCA

PROHIBIDO PESCAR

DEL 15 DE MAIG
AL 15 DE SETEMBRE

DE 8 A 20 h.

Ayuntamiento
de Montgat

Platja sense

Playa sin

Plage sans

Beach without

Strand ohne

Ayuntamiento de la comtal villa de
Castellón de Empúries

Ayuntamiento de Agramunt

PISTA DE PATINAJE

Horaris: De 9 h a 22 h
L’incompliment d’aquestes normes pot comportar una
sanció segons ordenances municipals. L’Ajuntament no
es fa responsable de les conseqüències de la utilització
incorrecta d’aquesta instal·lació.

Respecteu el descans dels veïns.

Cal utilitzar la instal·lació
amb les proteccions adequades

ZONA VIDEOVIGILADA

Ajuntament de Mollerussa

Normativa Skatepark Mollerussa

Gràcies per la vostra col·laboració.

Només s’hi permet l’accés amb monopatins, patins, bicicletes

de cros i patinets.

Els menors de 12 anys no poden fer-ne ús.

Es recomana utilitzar l’equip de protecció propi d’aquesta

activitat com casc, genolleres, colzers, guants...

El personal “no patinador” no pot utilitzar els elements

de l’Skatepark.

Per evitar accidents, cal que respecteu els torns.

No s’hi autoritza l’entrada d’aliments, begudes alcohòliques

i envasos de vidre.

L’entrada d’animals domèstics no hi és permesa.

Cal que mantingueu l’espai net i en feu un ús responsable.

Llévelo atado,
gracias

Conserve el entorno límpio,
gracias

Respete las flores
y zonas verdes

La convivencia es cosa de todos,
respete las normas.

Respete
el silencio

Telèfon d’emergències
Emergency telephone 112

AJUNTAMENT DE

MONT-ROIG DEL CAMP

112
emergències

cuida el medio ambiente.
Recuerda: cada cosa en su sitio

Gracias por su colaboración

Envases
VertederoRechazo

Ayuntamiento de Santa Marta

Llévelos al

Vertedero
para su tratamiento
y reciclage

I
T
V

No tirar aquí:
Electrodomésticos

Muebles viejos

Baterías y pilas

Escombros

Disolventes

Aceites

Restos de pintura

VERTEDERO

espacio sin humo

Prohibido fumar

Zona vigilada
en un radio de 25 metros

Plaza de la Villa

AYUNTAMIENTO DE

VILADECANS

PARA MÁS INFORMACIÓN:
AJUNTAMENT DELS HOSTALETS DE PIEROLA

PLAÇA CAL FIGUERES, 1
08781 ELS HOSTALETS DE PIEROLA

TELF. 937712112

ZONA VIDEOVIGILADA

PUEDE EJERCER SUS DERECHOS ANTE:
EL AYUNTAMIENTO DE LOS HOSTALETS DE PIEROLA

PROTECCIÓN DE DATOS
LEY ORGÁNICA 15/1999 manresa

W Fi i

SEÑALES DE REGULACIÓN DE ESTACIONAMIENTO

ZONA DE CARGA
Y DESCARGA

Autoritzats vehicles comercials
Temps màxim 30 minuts

Indiqueu
hora

d’arribada

HORARI REGULAT
Dilluns a divendres

de 8 a 14 h
i de 16 a 18 h

Dissabtes de 8 a 14 h
Diumenges

i festius lliure

PERMANENTE
IRAUNKORRA

LICENCIA Nº
LIZENTZIA ZK.

VADO
PASABIDEA

PERROS NO

AYUNTAMIENTO DE

- Respecteu el descans dels veïns, no
crideu ni canteu.
- Respeten el descanso de los vecinos,
no griten ni canten.
- Please respect local residents by being
quiet at night.
- Bitte nehmen Sie Rücksicht auf die
Nachtruhe der Bewohner.

Ayuntamiento de Calella

ZONA DE ESTACIONAMIENTO REGULADO
(Máximo 1 hora)

De Lunes a sábado
de 9 a 13 y de 17 a 20 horas
domingo de 10 a 13 horas

(Con indicador horario)

15 minuts

Camiones, furgonetas y vehículos
mixtos de dos asientos

Zona de carga y descarga

Laborables Lunes a viernes
de 8 a 13:30 y de 15:30 a 20 horas

sábados de 8 a 13:30 horas

Disco horario obligatorio
tiempo máximo 15 minutos

Actuación preferente
grúa

ZONA AZUL

Ticket
obligatorio

HORARIO

Màx. 2 h.

De Lunes a sábado
de 9:00 a 13:30 h.

y de 16:30 a 20:00 h.
Domingos y festivos

estacionamiento gratuïto

área azul

ESTACIONAMENTO REGULADO
Laborables de 10h00 a 13h00
y de 16h00 a 20h00
Comprovante de pago obligatori
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